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PR 700

Quecksilberfreies Produkt, entspricht RoHs

Referenz Polyol : PR 700 P - ST 109000

Isocyanat :PR7001/PR 751 1/PRA7941-SH 000401
Beschreibung
PUR VakuumgieRharz

Simulation von ABS

Schwarz eingefarbt

Hohe Warmebestandigkeit (HDT 130°C)

Geringe Aggressivitat gegentber Silikonformen

Kurze Entformungszeit

Quecksilberfreies Produkt, das die EU Richtlinien 2011/65/EC, 2002/96/EC, 2000/53/EC und
2000/11/EC (RoHS) entspricht.

Physikalische Daten

PR 700 P
ST 109 000

PR700 1/ 7511/ 794 1
SH 000 401

Mischung
ST 109 401

Konsistenz/Farbe

Flussig / Schwarz

Flissig / Farblos

Flissig / Schwarz

Viskositdt BROOKFIELD LVT MPa.s

MO-051 130 1200 600
Dichte 25°C 1.13 1.15 1.14
Verarbeitungsdaten
Komponente Polyol vor dem Abwiegen gut aufriihren, schitteln
Mischungsverhéltnis /Gewicht 80 100
Mischungsverhaltnis/Volumen 81,5 100
Topfzeit 200g bei 25°C (Min.) 6-7
MO-062
Entformenzeit bei 70°C
bei 3 mm. Wandstarke (Min) 45
MO-116
Mechanische und thermische Spezifikationen
Shore D1 Harte ISO 868 : 2003 80
Warmebestandigkeit HAT (1) (°C) ISO 75 Ae : 1993 130
E-modul (1) (MPa) ISO 178 : 2001 2300
Biegefestigkeit (1) (MPa) ISO 178 : 2001 80
Zug-E-Modul (1) (MPa) ISO 527 : 1993 1800
Bruchdehnung (1) (%) ISO 527 : 1993 13
Zugfestigkeit (1) (MPa) ISO 527 : 1993 60
Kerbschlagzahigkeit (1) (kJ.m'z) ISO 179/ID : 1994 60
Schwund ( 3 mm Schichtdicke) bei 23°C (mm/m) - 2

(1)Alle Werte nach 1 Std 70°C + 1 Std 100°C + 2 Std 120°C + 24 Std bei Raumtemperatur Temperung

Die obengenannten technischen Daten sind das Ergebnis von Testen, die untergenau bestimmten Bedingungen geflhrt wurden. Sie
entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind als Unterstutzung fur die Wahl der bestgeeigneten Referenz zu betrachten.
Der Verbraucher soll sich jedoch vergewissern, dass das ausgewéhlte Produkt seinem Herstellungs- und Anwendungsprozess eignet.
SYNTHENE Ubernimmt keine Verantwortung fiir Schaden bei der Verwendung des Produktes.
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SchutzmafRnahmen / Verarbeitung

Schutzhandschuhen, Schutzbrillen, Schutzkleidungen tragen.
Beluftung der Raume.
Sicherheitsdaten stehen fir weitere Informationen zu lhrer Verfiigung.

Verarbeitung bei VakuumagieBanlage

GieRRformen auf 70°C erwéarmen.

Im oberen Behalter Isocyanatanteil wiegen.

Polyol Komponente vor Gebrauch schitteln bzw. aufriihren, anschlieBend im unteren
Mischungsbehélter den Polyolanteil abwiegen.

Nach 8 — 15 Min Vakuum, Isocyanatanteil in den Polyolanteil gieRen, danach bis komplette
Homogenisierung mischen (50 / 60 Sek).

In die Form giel3en.

Die Form bei 70°C in Ofen belassen.

Nach 45 Min entformen (abhangig von Abmessungen und Wandstéarke).

Teile die nach 20 Minuten entformt werden, noch fir einige Zeit in den 70°C Heizschrank zurticklegen.
Um die optimalen Eigenschaften zu erreichen eine zusatzliche Warmebehandlung durchfiihren.
Grosse Abglsse unterstiitzen / abstiitzen, um Deformationen zu vermeiden.

Anmerkung: Sollten die teile nach dem Abguss leicht zerbrechen oder zu spréde wirken, bitte
folgende Parameter tUberprifen:

Formtemperatur zu gering, Entformungszeit zu kurz, Komponenten vor dem Abwiegen nicht
aufgeschuttelt.

Lieferform
Kartons von : 2 Kits (4,00 + 5,00) kg

Lagerung

In temperierten Raumen (15°C/25°C) und ungedéffneten Originalverpackungen: 18 Monaten

Die obengenannten technischen Daten sind das Ergebnis von Testen, die untergenau bestimmten Bedingungen geflhrt wurden. Sie
entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind als Unterstutzung fur die Wahl der bestgeeigneten Referenz zu betrachten.
Der Verbraucher soll sich jedoch vergewissern, dass das ausgewéhlte Produkt seinem Herstellungs- und Anwendungsprozess eignet.
SYNTHENE Ubernimmt keine Verantwortung fiir Schaden bei der Verwendung des Produktes.
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